
Projecto: Reabilitação de um Edifício de Habitação em Lisboa
Ano do Projeto: 2015
Área total de aplicação dos materiais Margres:  Aproxidamente 300 m2  

Conceito

O edifício apresentado destina-se a habitação (obra de alteração e reconstrução) 
e desenvolve-se em cinco pisos acima do solo (r/c, três pisos e aproveitamento 
de sótão), localizado na Rua do Prior nº 26, na freguesia dos Prazeres, em 
Lisboa.
O projeto apresenta nove apartamentos de diferentes tipologias (T1, T2 e T3) e 
parqueamento descoberto no interior do lote. 
A construção deste projeto procurou utilizar técnicas construtivas atuais 
permitindo boas condições de habitabilidade, qualidade e conforto, exigíveis 
para um edifício de habitação.
No interior dos apartamentos salienta-se o pavimento em reguado de madeira 
maciça com paredes e tetos pintados na cor branco. As instalações sanitárias e 
cozinhas destacam-se da envolvente através do uso de diferentes revestimentos 
das séries Kerlite e Linea da marca Margres. 
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KERLITE ELEGANCE
Via Condotti

01.  Alçado Principal: Rua do Prior  02.  Fotografia interior: revestimento em cerâmico da Margres, série Linea Extreme na cor Deep Black   03.  Fotografia interior: instalação sanitária com pavimento, paredes e forra de armários de 
bancada em cerâmico da Margres, série Kerlite Elegance na cor Via Condotti   04.  Fotografia interior: pavimento e paredes em cerâmico da Margres, série Kerlite Buxy na cor Caramel e forra de volume de banheira e armários por baixo 
do lavatório em cerâmico da Margres, série Kerlite Buxy na cor Noisette  05.  Planta simplificada do piso tipo  06.  Fotografia interior: instalação sanitária com pavimento, paredes e forra de armários de bancada e bancada em cerâmico 
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KERLITE BUXY
Noisette

KERLITE BUXY
Caramel

LINEA EXTREME
Deep Black
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A escolha dos materiais Margres

Uma vez que se trata de uma obra de alteração e reconstrução, a escolha 
do material recaiu sobre o conforto visual e físico que o mesmo apresenta e 
sobre as suas características inerentes: propriedades resistentes, capacidade 
anti-derrapante e facilidade de lavagem, adequadas a cozinhas e instalações 
sanitárias.
Aproveitando a espessura reduzida do material, característica importante, 
inovou-se a sua utilização e aplicou-se não só em pavimentos, paredes e forra de 
volumes de duches e banheiras, como também em mobiliário decorativo desde 
forras de bancadas de lavatório a armários de bancada. Este desenho permitiu 
um jogo entre revestimentos verticais, horizontais e, ainda, entre volumes, 
dando maior amplitude aos compartimentos, evidenciando a continuidade do 
material e criando, desta forma, superfícies ininterruptas e mais elegantes. 
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da Margres, série Kerlite Elegance na cor Via Condotti   07. Fotografia interior: pavimento em cerâmico da Margres, série Linea Extreme na cor Deep Black  08. Fotografia interior: pavimento em cerâmico da Margres, série Linea 
Extreme na cor Deep Black   09.  Fotografia interior: instalação sanitária com pavimento, paredes, forra de volume de banheira e bancada em cerâmico da Margres, série Kerlite Buxy na cor Caramel  10.  Fotografia interior: pavimento 
e paredes em cerâmico da Margres, série Kerlite Buxy na cor Noisette  11.  Fotografia interior: instalação sanitária com pavimento, paredes e forra de volume de banheira em cerâmico da Margres, série Kerlite Buxy na cor Caramel 
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